PRILOHA C. 1

Mgr. art. Martin Rosenberger, Nova ulica 25, 05401 Levoca
Plynova pec pre vypal keramiky a porcelanu s prisluSenstvom 3

Uchadzac:

Obchodné meno alebo nazov uchadzaca:

Sidlo alebo miesto podnikania uchadzaca:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Zapis uchadzaca:

Zoznam os6b opravnenych konat v mene uchadzaca:
Kontaktné udaje osoby zodpovednej za predloZenie ponuky:

Navrh na plnenie kritérii — podrobné hodnoty parametrov

Obchodny/Zivnostensky register a pod. - vioZka a cislo

C. [Nazov parametra

Pozadovana hodnota parametra

Navrhovana hodnota parametra

Prevadzkova teplota

Minimalne 1 330 °C

Nezavisla jednotka s vlastnym termoclankom

1
2. |Sledovanie teploty
3. |Rozmery vnitorného priestoru pece

Sirka: minimélne 1 100 mm

Dizka: minimélne 1 400 mm

Vyska: minimalne 1 100 mm

4. JRozmery vyuziteného vnitorného priestoru pece

Sirka: minimalne 1 000 mm

Dizka: miniméalne 800 mm

Vyska: minimalne 1 000 mm

5. JPocet horakov

Minimalne 4

6. |Vykon horakov

2 x minimalne 60 kW, 2 x miniméalne 30 kW

7. |Ovladanie vykonu horakov

Plynulé¢ (napriklad regula¢nymi klapkami a frekvenénym meni¢om na
elektrickom motore ventilatora)

8. |Vybavenie horakov

Kazdy horak obsahuje regulator spal'ovaciecho pomeru, ioniza¢ny sledovac
plamena a elektromagneticky ventil, ktory v pripade poruchy uzavrie
privod plynu do horaka.

9. |Signalizacia vypadku horaka

Svetelne a zvukovo

10. JVykon vykurovacej ststavy

Minimalne 180 kW

11. JElektricky prikon

Max. 3 kVA

12. [Maximalne rozdiely teploty v peci

Maximalne +/— 10 °C

13. |Klasifikacna teplota Ziarove;j izolacie pece

Minimalne 1 430 °C

14. |Riadenie vypalu

Moznost’ naprogramovania minimalne 25 kriviek s minimalne 12 usekmi

15. |Atmosféra vypalu

Moznost’ vyberu: Redukéna alebo oxida¢na, miera redukénej atmosféry sa
da nastavit manualne alebo automaticky

16. |Chladenie

Do vsadzky pece je vhanany vzduch cez horaky, chladi sa podl'a
nastavenej teplotnej krivky.

17. |Privod vzduchu

Vzduch potrebny na spalovanie zemného plynu je dodavany pomocou
ventilatora, ktory je suc¢astou dodavky pece.

18. | Ventilator — bezpecnost’

Pri vypadku ventilatora sa automaticky vypne privod plynu do pece a pec
sa odstavi.

19. IMaximalna hmotnost’ vsadzky

Minimalne 300 kg

20. [Maximalny odber plynu

Maximalne 25 m’/h

21. |Pripojny tlak plynu

2 kPa

22. |Privod plynu

Obsahuje ruény a elektromagneticky uzaver, filter, systém tlakového testu,
ukazovatel tlaku, manostaty minima a maxima

23. |Vonkajsie oplastenie

Nerezovy plech

24. JRiadiaca jednotka

Priemyslovy automat PLC s farebnym dotykovym ovladacim panelom

25. |Prislusenstvo: Dosky O-Sic 1 — rozmery

400 mm x 490 mm x 20 mm

26. |Prislusenstvo: Dosky O-Sic 1 — pocdet kusov 6
27. |Prislusenstvo: Dosky O-Sic 2 — rozmery 400 mm x 500 mm x 12 mm
28. |Prislusenstvo: Dosky O-Sic 2 — pocéet kusov 32
29. |Prislusenstvo: Stlpik 1 — vyska 100 mm
30. |Prislugenstvo: Stipik 1 — pocet kusov 50
31. |Prislusenstvo: Stlpik 2 — vyska 150 mm
32. |Prislugenstvo: Stipik 2 — pocet kusov 28
33. |Prislusenstvo: Stipik 3 — vyska 180 mm
34. |Prislugenstvo: Stipik 3 — pocet kusov 28
35. |Prislusenstvo: Stlpik 4 — vyska 250 mm
36. |Prislugenstvo: Stipik 4 — pocet kusov 10
37. [Material stlpikov 1 —4 NBSIC

|Obchodny nazov zariadenia (vyrobea, typ, ...) |
Navrh na plnenie kritérii — ceny
Polozka Pocet kusov/jednotiek Jednotkova cena v eurach |Jednotkova cena v eurach

bez DPH vratane DPH
Pec 1 0,00 €]
Dosky O-Sic 1 6 0,00 €]
Dosky O-Sic 2 32 0,00 €]
Stipik 1 50 0,00 €}
Stipik 2 28 0,00 €]
Stipik 3 28 0,00 €}
Stlpik 4 10 0,00 €]
Cestovné a ubytovacie naklady technikov 1 0,00 €]
Preprava na miesto instalacie 1 0,00 €}
Spolu: 0,00 € 0,00 €

Miesto:
Dei:
Podpisy, mena a funkcie 0s6b opravnenych konat’ v mene uchadzaca:



